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SUPER LPD

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS
•	 Impide	el	drenaje	a	través	de	los	emisores
•	 Para	presiones	altas	y	bajas
•	 Mantiene	el	sistema	lleno	de	agua	a	presión
•	 Permite	a	todas	las	unidades	iniciar	o	suspender	el	riego
•	 simultáneamente
•	 Modular	se	adapta	a	la	línea	de	micro-aspersores	NaanDan	Jain
•	 Conexión cónica o a bayoneta (la bayoneta está 

disponible únicamente con válvula antidrenante (LPD) 
negra, de baja presión

•	 Mínima	pérdida	de	presión	aún	con	altos	volúmenes	de	flujo
•	 Apertura	en	una	sola	etapa:	el	Super	LPD	abre	o	cierra	

completamente
•	 Fácil	de	desarmar	para	limpieza	y	mantenimiento
•	 Conexión	en	PE	y	PVC

Se	dispone	de	tres	tipos	de	Super	LPD:
•	 Color	negro:	Super	LPD	de	baja	presión	para	micro-aspersores
•	 Color	Verde:	Super	LPD	de	media	presión	para	Fogger	

(nebulizadores)
•	 Color	azul:	Super	LPD	de	alta	presión	para	Fogger	(nebulizadores)

Alta Presión

Espiga	4/7 Hembra Rosca	3/8”

Espiga	4/7 Hembra Rosca	3/8”

Baja Presión

Encastre para baja presión a bayoneta
Super LPD para GreenSpin y Hadar 7110

Espiga	4/7Rosca	3/8”Bayonet	x	Bayonet

PRESIÓN OPERATIVA MÍNIMA (bar)

Apertura Cierre
Super LPD de baja presión 1.4 0.6
Super LPD de media presión 3.0 1.5
Super LPD de alta presión 4.0 2.4

Espiga	4/7 Hembra Rosca	3/8”

Media presión
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EJEMPLOS DE APLICACIONES

Microaspersor	Modular	de	
posicionamiento	invertido	(color	verde),	

con	encastre	hembra	de	baja	presión	
para	Super	LPD

Microaspersor	de	neblina	húmeda	de	
posicionamiento	invertido
Hadar	7110	+	Super	LPD

Green	Mist	con
Super	LPD	de	3/8”

Super	LPD	de	3/8”	dotado	de
4	nebulizadores	(Foggers)

en	cruz


